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EL avatar: Acudira al laboratorio de instrumental topografico, ( TMB \ . .
Laboratorio virtual

Seleccionara la practica recogera el instrumental y accesorios necesarios, El entorno virtual permite emular . .

r— saldrd al “campo de prdcticas” y observaciones topogréficas de de observaciones topograficas
forma remota mediante la
interaccion con réplicas de
instrumental topografico y
accesorios.

estacionara convenientemente los diferentes elementos del equipo

P1.1: Desnevel entre dos puntos
P12 tmerano cerrado

P13 fmerano sbierto

Constituye un complemento
docente que permite a los
estudiantes adquirir competencias
practicas que por limitaciones de
tiempo, coste del instrumental o
climatologia no se realizan
presencialmente en campo.

Estd dirigido a profesores vy
alumnos de la UPM para las
asignaturas de Geomatica vy
Topografia en los Grados en

P21: Observacion vueita horizonte VHNO
F22
P23 Observacitn Snguins de un Tranguio

Pi4

725

Realizara las observaciones,
interactuando con el instrumental,

obtendra los datos (lecturas de mira, “Campo virtual de observaciones

topogrdficas” de la UPM, es un

angulos o distancias) y los introducira Realiza las comprobaciones de campo oportunas y muestra sobre Ingenieria impartidos en:
en el Fichero de Observaciones los ficheros de observaciones que cumplimenta el alumno, la - ETSI en Topografia Geodesia y | entorno virtual 3D que permite la
FLAD coherencia de sus observaciones. Cartografia realizacion de observaciones y
bl n . . e . - ETSI de Minas y Energia célculos elementales:
Realiza los cdlculos topograficos correspondientes a cada P ] Puert
. , . - e Caminos, Canales y Puertos . ‘2 I
observacion y los compara con los que efectua y registra el alumno Y - Nivelacidn geométrica
g S oy [T que puede asi comprobar la bondad de los mismos. SEUSCI L (), Nivel (equialtimetro)
; ] - » - ETSI Agronémica, Alimentaria y de - Taquimetria
- s i3 202 - Biosistemas
1217 .7
Estacion total
- ETSI de Montes, Forestal y del
\ J Medio Natural

Nivelacién geométrica Taquimetria También esta dirigido a profesores

Nivel (equialtimetro) Estacion total y alumnos de otras universidades

que imparten el Grado en

.

TOPLAB es una iniciativa de la

Ingenieria Geomatica, asi como de
IES que imparten Ciclos formativos
de grado superior con la materia
“Topografia”

ETSI Topografia,
Geodesia y Cartografia
para los grados en
Ingenieria Geomdtica y en La intencion final es ofrecer este
Ingenieria de las Tecnologias de recurso didactico a cualquier

usuario interesado en el area de la Departamento

la Informacién Geoespacial ) — T .

Geomatica, en particular en Ui =
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observaciones topograficas, que UPM Gabinate de Tele-Educacion
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Qisponga de acceso a Internet. )




TOPLAB

Esta alojado en la plataforma 3dlabs.upm creada por el GATE (Gabinete
de Tele-educacidn) que acaba de recibir el premio Computerworld a la
innovacion en educacion 2016

forios Virtuales uPM
==

Registrarse en la plataforma:

El avatar es una representacion grafica en 3 dimensiones dentro de los
mundos virtuales. Suele ser una representacion humana, asociada a un
usuario para su identificacién en una plataforma. Es necesario crearse un
avatar en 3dlabs.upm para acceder a los laboratorios 3D.

Crea tu avatar

Entra en 3dlabs.upm y pulsa sobre el enlace "Registrarse" (en
la cabecera del portal) y rellena el formulario de alta

Usuario UPM Invitado

Usuario: tu direccién de correo UPM | Usuario: tu direccion de correo

Contrasena: al menos 4 nimeros

3dlabs te asignara un usuario para Laboratorios Virtuales UPM

4 )

Instala y configura en tu Pc el visor

Descarga (y descomprime) el archivo de respaldo
“Configuracion FS 3DLABSUPM.zip”
(http://3dlabs.upm.es/manuales/Configuracion FS 3DLABSUPM.zip)

Una vez iniciado el visor, en la parte superior izquierda haz clic en
Avatar (yo) > Preferencias (o pulsa Ctrl+P).

Una vez dentro de Preferencias, selecciona la pestafia Respaldo.
1 Pulsa “Establecer” y selecciona la carpeta donde has extraido los ficheros

2 A continuacion pulsa “Restaurar configuraciéon” y confirma en las
siguientes ventanas

3 Nos pedira reiniciar el visor.

AliserRUPM.GATE LAB I\DesitopBackup F5 JDLAB

TGPLAB
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Nivelacion geométrica
Servicio en abierto

Taquimetria —

Gabinate de Tele-Educacitn

Version beta (en pruebas)

\Z

Premio Computerworld 2016 a innovacion en educacién por:
Desarrollo de la plataforma de laboratorios virtuales UPM

ﬁOPLAB se ha concebido sobre la  |ugn

experiencia obtenida con |la

| Universidad
| Politéenica de Madrid

Publicacién en abierto en 2010 | CanaPM YTt

UPM YouTube) de dos
series de videos didacticos, sobre
Observaciones topograficas,
producidas por el GATE UPM.

(Canal

| 1 | LAUPH EN YoUTUBE

A fecha octubre 2016 estos videos
han recibido mas de 400.000 visitas,
con una media de 27.000 visitas por

video, superando alguno de ellos las |

\57.000 visitas.

TOPLAB

Las observaciones topograficas se

realizan sobre el campo de
practicas, recreado virtualmente,
de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros en Topografia,
Geodesia y Cartografia que
cuenta con un Marco de
Referencia que incluye mas de

200 referencias con coordenadas.

(ETRS89-UTM30 con altimetria REDNAP)

3dlabs.upm
Registrate y crea tu avatar

o

Gabinete de Tele-Educacion


http://3dlabs.upm.es/
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